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เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรือื G (BSP): M3 - 1/2”
ข้นาดท่่อลีม Ø3 - Ø14 มม.
อุณหภููมิ -20 / +80°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 16 บารื์
วสัูดทุ่่อลีมที่�แนะนำา PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polypropylene

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรือื G (BSP): M5 - 1/2”
ข้นาดท่่อลีม Ø4 - Ø10 มม.
อุณหภููมิ -20 / +150°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 16 บารื์
วสัูดทุ่่อลีมที่�แนะนำา PA 11 - Nylon 6 - PA 12 

 - PTFE - Polypropyleneข้้อต่่อวัสูดุเท่คโนโพลีิเมอรื์ 
แบบ PUSH-IN FITTINGS
ท่่อลีมใช้้ได้นาน ปลีดลี็อคท่่อลีมได้ง่าย
เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรือื G (BSP): M5 - 1/2”
ข้นาดท่่อลีม Ø4 - Ø12 มม.
อุณหภููมิ -20 / +60°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 12 บารื์
วสัูดทุ่่อลีมที่�แนะนำา PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polypropylene

ข้อ้ต่่อวสัูดทุ่องเหลืีอง แบบ PUSH-IN FITTINGS 
สูำาหรัืบ สูายลีมข้นาดนิ�ว (INCH) เกลีียว NPT

เกลีียวข้้อต่่อ 10/32 UNF - 1/2 NPT
ข้นาดท่่อลีม Ø1/8 - Ø1/2”
อุณหภููมิ -20 / +80°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 16 บารื์
วสัูดทุ่่อลีมที่�แนะนำา PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polypropylene

ข้้อต่่อแบบ PUSH-IN FITTINGS
สูำาหรืบัอตุ่สูาหกรืรืมอาหารื รืุน่ F-E PLUS
ท่่อลีมใช้ไ้ดน้านปลีดลีอ็คท่่อลีมไดง้า่ย  ผ่่านมาต่รืฐาน EU

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรือื G (BSP): M5 - 1/2”
ข้นาดท่่อลีม Ø4 - Ø10 มม.
อุณหภููมิ -20 / +150°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 16 บารื์
วสัูดทุ่่อลีมที่�แนะนำา PA 11 - Nylon 6 - PA 12 

 - PTFE - Polypropylene
ข้้อต่่อแบบ PUSH-IN FITTINGS 
สูำาหรืบัอตุ่สูาหกรืรืมอาหารื รืุน่ F-NSF
ท่ำาจากโลีหะไดม้าต่รืฐาน EU แลีะผ่่านการืรัืบรืองจาก NSF
เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรือื G (BSP): M5 - 1/2”
ข้นาดท่่อลีม Ø4 - Ø10 มม.
อุณหภููมิ -20 / +150°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 16 บารื์
วสัูดทุ่่อลีมที่�แนะนำา PTFE



เกลีียวข้้อต่่อ G (BSP): 1/8” - 1/2”
ข้นาดท่่อลีม Ø4/2  -  Ø15/12 มม.
อุณหภููมิ +500°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 60 บารื์
วสัูดทุ่่อลีมที่�แนะนำา ท่องแดง

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรือื G (BSP): M5 - 1/2”
ข้นาดท่่อลีม Ø4 - Ø10 มม.
อุณหภููมิ -20 / +150°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 16 บารื์
วสัูดทุ่่อลีมที่�แนะนำา PTFE

ข้้อต่่อแบนโจ รุ่ืน D
ยดึกบัท่่อไดแ้นน่ รืองรืบัแรืงสูั�นสูะเท่อืนสูงู 

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรือื G (BSP): M5 - 1/2”
ข้นาดท่่อลีม Ø4 - Ø12 มม.
อุณหภููมิ -40 / +80°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 18 บารื์
วสัูดทุ่่อลีมที่�แนะนำา PA11, PA12, PTFE

ข้้อต่่อวสัูดสุูแต่นเลีสู
แบบ PUSH-IN FITTINGS
ผ่่านการืรัืบรืองจาก NSF แลีะได้มาต่รืฐาน EU

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรือื G (BSP): M5 - 1/2”
ข้นาดท่่อลีม Ø4 - Ø12 มม.
อุณหภููมิ -20 / +150°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 18 บารื์
วสัูดุท่่อลีมที่�แนะนำา PTFE

ข้้อต่่อมาต่รืฐาน รืุน่ A – XA
ใช้้งานได้กับหลีายอุต่สูาหกรืรืม 
ท่ำาจากท่องเหลืีองชุ้บนิกเกลิี หรือื สูแต่นเลีสู 316L

เกลีียวข้อ้ต่อ่  Metric หรือื G (BSP): M5 - 3/4” (A) 
G (BSP): 1/8” - 1/2” (XA)

อุณหภููมิ +500°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 60 บารื์ (A) 

ต่ั�งแต่สู่ญูญากาศ ถึงึ 200 บารื ์(XA)

ข้อ้ต่อ่แบบ QUICK FITTINGS  รืุน่ C-XC
ยดึกับท่่อได้แนน่ รืองรัืบแรืงสูั�นสูะเท่อืนสูงู
ท่ำาจากท่องเหลืีองชุ้บนิกเกลิี หรืือ สูแต่นเลีสู 316 L

เกลีียวข้้อต่่อ G(BSP):1/8”-1/2”(C) - G(BSP):1/8”-3/8” (XC)
ข้นาดท่่อลีม Ø4/2 - Ø15/12 มม.(C) - Ø6/2  - Ø10/8 มม. 
อุณหภููมิ +500°C
ความดัน ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 18 บารื์ (C)

ต่ั�งแต่่สููญญากาศ ถึึง 25 บารื์ (XC)
วสัูดทุ่่อลีมที่�แนะนำา PA11, PA12, PTFE


